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MEIKOSHA CO.,LTD.明 工 社株式会社
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作 成

定 格 品 名

摘 要

mm

色：白

色：透明ポリカ－ボネ－ト樹脂

ナイロン樹脂

１５Ａ１２５Ｖ医用接地Ｌ形プラグ

極配置寸法
蓋表示及び接続電線色
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白 黒

刃
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接地側極

接地極

緑

グリーンドット
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ＳＪ，ＳＪＴ，ＳＪＯ，ＳＪＴＯＳＶ，ＳＶＴ，ＳＶ０

ＳＶＴＯ

ＡＷＧＮｏ，１８／３

適用電線(ＵＬ・ＣＳＡ適合品）

ＡＷＧＮｏ，１８／３～１２／３

コード
グリップ

コード
グリップ

コード
グリップ

電線処理

(B)棒端子使用の場合

(A)差込接続の場合

（絶縁被覆付不可）

（絶縁被覆付不可）

棒端子 Ｌ:約１１ＵＬ適合品

ＵＬ適合品

(C)角先開形圧着端子使用の場合

角先開形圧着端子

端 子 刃 黄銅板

コードグリップ

接地端子刃 1

色：白

ニッケルめっき

2圧入ナット

タッピンねじなべ２種 1

なべ小ねじ 2

φ３.５×２０

Ｍ３.５

Ｍ３.５×２０亜鉛めっき・クロメート処理

黄銅板

ナイロン樹脂

黄銅棒

軟鋼線

軟鋼線

ニッケルめっき

1

1

1端 子 刃 ニッケルめっき黄銅板1（Ｗ側）
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(UL・CSA)
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絶縁材料（ＵＬ・ＣＳＡ登録品）

９４Ｖ－２ １０５℃

９４Ｖ－０ ９５℃６００＋ （ＰＬＣ ０）

２８０ （ＰＬＣ ３）

ＵＬ７４６Ｂ

温度指数（ＲＴＩ）
燃焼性クラス トラッキング指数(ＣＴＩ)

ＩＥＣ１１２ＵＬ９４

電気的

ポリカ－ボネ－ト樹脂

ナイロン樹脂

ＵＬ Ｆｉｌｅ Ｎｏ．Ｅ８８６５１

２００８年１０月１４日
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